
ชื่อองคกร สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอบเขตการดำเนินงาน รายการ
ปริมาณ

หนวยการเก็บ
ขอมูล

EF หนวย CF หนวย

1. การเผาไหมแบบอยูกับที่ (Stationary Combustion)

การใชน้ำมันสำหรับงานอาคาร

ประเภท 1

2. การเผาไหมแบบเคล่ือนที่ (Mobile Combustion)

การใชน้ำมันสำหรับการเดินทาง (รถตู  รถมอเตอรไซค)

3. การปลอยสารมีเทนจากระบบ septic tank

4. การปลอยสารมีเทนจากบอบำบัดน้ำเสียแบบไมเติมอากาศ

5. การใชสารทำความเย็นชนิด R134a

ประเภท 2

ประเภท 3

123,870.32 kgCO2e

ขอบเขตการดำเนินงาน GHG หนวย

ประเภท 1

ประเภท 2

ประเภท 3

tCO2e

พัฒนาโดย องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

Diesel (Generator) -  ลิตร 2.7080 kg CO2e/ลิตร 0.00 kgCO2e

Diesel (Fire pump) -  ลิตร 2.7080 kg CO2e/ลิตร 0.00 kgCO2e

น้ำมัน Diesel 1,000.12 ลิตร 2.7446 kg CO2e/ลิตร 2,744.93 kgCO2e

น้ำมัน Gasohol 91 -  ลิตร 2.2376 kg CO2e/ลิตร 0.00 kgCO2e

น้ำมัน Gasohol 95 -  ลิตร 2.2376 kg CO2e/ลิตร 0.00 kgCO2e

69.62 kg 25.0000 kg CO2e/kg 1,740.45 kgCO2e

36.29 kgCH4 25.0000 kg CO2e/kgCH4 907.20 kgCO2e

0.16 kgCH2FCF3 1430.0000 kg CO2e/kgCH2FCF3 223.08 kgCO2e

การใชพลังงานไฟฟา 198,769.00 kWh 0.5821 kg CO2e/kWh 115,703.43 kgCO2e

การใชกระดาษ A4 และ A3 (สีขาว) 57.27 kg 1.1400 kg CO2e/kg 65.29 kgCO2e

การใชน้ำประปา 1,890.00 m3 0.5081 kg CO2e/m3 960.31 kgCO2e

ขยะของเสีย (ฝงกลบ) 657.60 kg 2.3200 kg CO2e/kg 1,525.63 kgCO2e

5.62 tCO2e

115.70 tCO2e

2.55 tCO2e

รวม 123.87



ตารางเปรียบเทียบปริมาณ GHG ของสำนักวิทยบริการฯ ป 2561-2564
ขอบเขตการดำเนินงาน 2559 2561 2562 2563 2564 หนวย

ประเภท 1

ประเภท 2

ประเภท 3

รวม 48.00 77.78 62.17 198.20 123.87 tCO2e

คิดเปนรอยละ - 100 79.93 318.80 62.50

ลดลงรอยละ - - 20.07 -218.80 37.50

สรุปผลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของสำนักวิทยบริการฯ

ขอเสนอแนะ

4.00 4.16 6.26 4.68 5.62 tCO2e

22.00 68.08 50.04 190.30 115.70 tCO2e

22.00 5.54 5.87 3.22 2.55 tCO2e

* GHG คือ กาซเรือนกระจก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการประเมินปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (CFO) ป 2564 

 ตั้งแตเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 พบวาสำนักวิทยบริการฯ มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก โดยรวมทุกขอบเขตการดำเนินงาน 123.87 tCO2e จำแนกเปนขอบเขต

การดำเนินงานประเภทท่ี 1 = 5.62 tCO2e ขอบเขตการดำเนินงานประเภทท่ี 2 = 115.70 tCO2e  และขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 3 = 2.55

มีคาการปลอยกาซเรือนกระจกตามขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 2 สูงสุด คาการใชพลังงานไฟฟา = 115.70 tCO2e เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคาร 

และจัดทำนิทรรศการศูนยเรียนรูการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริเพื่อการพัมนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่อาคารหสมุดเดิม

จากปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของสำนักวิทยบริการฯ ในป 2564 เมื่อเทียบคาเปาหมายที่กำหนดไวในป 2564 ในการลดปริมาณกาซเรือนกระจก

ใหไดรอยละ 5  พบวา มีแนวโนมท่ีจะบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไว

1. ทบทวนหรือเพ่ิมเติมมาตรการดานการใชพลังงานไฟฟา และรณรงคการลดการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้น

2. ควรมีการกำหนดแนวทาง/แผนงานกิจกรรมเพื่อการชดเชยคารบอน จากการประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกของสำนักวิทยบริการฯ

3. ควรสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มีการประเมินปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกสวนบุคคล อยางนอยปละ 1 ครั้ง

นายทวี นวมนิ่ม

บรรณารักษ

22 ธันวาคม 2564



ประเภท รายการ
ป พ.ศ. 2564

รวม
หนวย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ประเภท 1

1. การเผาไหมแบบอยูกับที่ (Stationary Combustion)

การใชน้ำมันสำหรับงานอาคาร

2. การเผาไหมแบบเคลื่อนที่ (Mobile Combustion)

การใชน้ำมันสำหรับการเดินทาง (รถตู  รถมอเตอรไซค)

3. การปลอยสารมีเทนจากระบบ septic tank

4. การปลอยสารมีเทนจากบอบำบัดน้ำเสียแบบไมเติมอากาศ

5.การใชสารทำความเย็นชนิด R134a

ประเภท 2

ประเภท 3

Diesel (Generator) กก. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diesel (Fire pump) ลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

น้ำมัน Diesel ลิตร 0 0 738.69 0 211.23 50.2 0 0 0 0 0 0

น้ำมัน Gasohol 91 ลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

น้ำมัน Gasohol 95 ลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kg กรอกขอมูลใน Sheet CH4จากระบบ septic tank

kgCH4 3.7632 2.6112 5.7408 3.3216 4.2816 6.4512 1.6128 0.6528 0.4224 1.248

kgCH2FCF3 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013

ปริมาณไฟฟา kWh 11,139 23,571 35,510 12,939 12,810 17,030 17,040 16,170 16,240 13,425

การใชกระดาษ A4 และ A3 (สีขาว) kg 2.49 0.00 4.98 0.00 2.49 4.98 7.47 2.49 4.98 4.98

น้ำประปา m3 196 136 299 173 223 336 84 34 22 65

ขยะของเสีย (ฝงกลบ) kg 64.70 63.20 83.60 26.50 20.20 42.30 54.30 64.00 59.80 66.9

-  

-  

1,000.12

-  

-  

36.29

0.16

198,769.00

57.27

1,890.00

657.60

1.2288 4.9536

0.013 0.013

12640 10255

4.98 17.43

64 258

60.6 51.5



การคำนวณ CH4 จาก Septic tank ขอมูล มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

จำนวนวันเปดบริการ 20 18 23 15 18 21 22 21 21 26 21 20

จำนวนบุคลากรหองสมุด 23 23 23 23 23 23 23 23 24 25 25 25

หมายเหตุ -  การปลอยกาซเรือนกระจกจากระบบ septic tank ของหอสมุด คำนวณเฉพาะประชากรบุคลากรหองสมุดเทานั้น

การเลือกคา T (degree of utilization of

treatment/discharge) เน่ืองจากมีระบบเดียว เนื่องจากมีระบบ

เดียว ใชระบบ Septic Tank เพราะฉะนั้น จึงใช T = 1

การเลือกคา U (fraction of population in income group in

inventory year) เนื่องจากสัดสวนพนักงานมีแบบเดียว เพราะ

ฉะน้ัน  จึงใช U = 1

EF   =  0.6 kg CH4 / kg BOD  x  0.5

      =  0.3 kg CH4 / kg BOD

 tow

Ui Tij Efj

จำนวนพนักงาน

เฉลี่ย BOD 0.001

1 1 0.3 24 40 0.001 246

จำนวนวันทำงาน

รวม

246

24

69.62

หมายหตุ

CH4 Emission kg



สมมุติฐานถังบำบัดน้ำเสีย

จากหองน้ำแบบไมเติมอากาศ

การคำนวนน้ำเสีย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

1,890

1,512

สมการการคำนวณปริมาณมีเทนจากระบบ แบบไมเติมอากาศ = 0.2 × [(Wi × CODin)-S]

ปคำนวณ

2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

ปริมาณน้ำใชในรอบป

m3
196 136 299 173 223 336 84 34 22 65 64 258

ปริมาณน้ำเสียคิดเปน

80% m3
156.8 108.8 239.2 138.4 178.4 268.8 67.2 27.2 17.6 52 51.2 206.4

Wi = ปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม.)

COD = ความตองการออกซิเจนทางเคมีของน้ำเสียขาเขา kgCODin/L

S = สารอินทรียท่ีถูกกำจัดในรูปของสลัดจ (กิโลกรัม COD)

ปริมาณน้ำ

เสียเฉล่ีย (

ลบ.ม)

156.8 108.8 239.2 138.4 178.4 268.8 67.2 27.2 17.6 52 51.2 206.4 1,512

CH4

(kgCH4)
3.7632 2.6112 5.7408 3.3216 4.2816 6.4512 1.6128 0.6528 0.4224 1.248 1.2288 4.9536 36.288

เน่ืองจากไมมีขอมูลคา COD ของน้ำเสียขององคกร จึงใชขอมูลสมมติฐานของคา COD สูงสุดเทากับ 120 mg/l (คามาตรฐานน้ำทิ้ง)


