
โปรแกรมการคํานวณคารบ์อนฟตุพริ�นทข์องสํานักงาน/โรงแรม และอื�นๆ

พัฒนาโดย องคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) หรอื อบก.

ปรมิาณ หน่วยการ
เกบ็ขอ้มลู

EF หน่วย CF หน่วย

ชื�อองคก์ร สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี
ปี 2563

1. การเผาไหมแ้บบอยูก่บัที� (Stationary Combustion)
การใชนํ้ �ามนัสาํหรบังานอาคาร

2. การเผาไหมแ้บบเคลื�อนที� (Mobile Combustion)
การใชนํ้ �ามนัสาํหรบัการเดนิทาง (รถตู ้ รถมอเตอรไ์ซค)์

3. การใชส้ารดบัเพลงิ (CO2)
4. การปลอ่ยสารมเีทนจากระบบ septic tank
5. การปลอ่ยสารมเีทนจากบอ่บาํบดันํ �าเสยีแบบไมเ่ตมิ
อากาศ
6.การใชส้ารทาํความเย็นชนดิ R134a

198,195.78 kgCO2e

ขอบเขตการ
ดาํเนนิงาน

รายการ

ประเภท 1 Diesel (Generator) 0 ลติร 2.7080 kg CO2e/ลติร 0.00 kgCO2e

Diesel (Fire pump) 0 ลติร 2.7080 kg CO2e/ลติร 0.00 kgCO2e

นํ�ามนั Diesel 403.25 ลติร 2.7446 kg CO2e/ลติร 1,106.76 kgCO2e

นํ�ามนั Gasohol 91, E20, E85 145.84 ลติร 2.2376 kg CO2e/ลติร 326.33 kgCO2e

นํ�ามนั Gasohol 95 0 ลติร 2.2376 kg CO2e/ลติร 0.00 kgCO2e

0 kgCO2 1.0000 kg CO2e/kgCO2 0.00 kgCO2e

78.09 kgH4 25.0000 kg CO2e/kgH4 1,952.25 kgCO2e

42.72 kgCH4 25.0000 kg CO2e/kgCH4 1,068.00 kgCO2e

0.1560 kgCH2FCF3 1430.0000 kg CO2e/kgCH2FCF3 223.08 kgCO2e

ประเภท 2 การใชพ้ลงังานไฟฟ้า 326,913 kWh 0.5821 kg CO2e/kWh 190,296.06 kgCO2e

ประเภท 3 การใชก้ระดาษ A4 และ A3 (สขีาว) 27.39 kg 1.1400 kg CO2e/kg 31.22 kgCO2e

การใชนํ้�าประปา 2225 m3 0.5081 kg CO2e/m3 1,130.52 kgCO2e

ขยะของเสยี (ฝังกลบ) 888.6 kg 2.3200 kg CO2e/kg 2,061.55 kgCO2e

กรอกขอ้มลู



ขอบเขตการ
ดาํเนนิงาน

GHG % หนว่ย

ประเภท 1 4.68 2 tCO2e
ประเภท 2 190.30 96 tCO2e
ประเภท 3 3.22 2 tCO2e

รวม 198.20 100 tCO2e

4.684.68

190.30190.30

3.223.22
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ขอมูลการใชทรัพยากร พลังงาน และของเสียของสำนักวิทยบริการฯ ป 2563

ประเภท รายการ หนวย
12 เดือน

รวม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ประเภท 1

1. การเผาไหมแบบอยูกับที่
(Stationary Combustion)

การใชน้ำมันสำหรับงานอาคาร

2. การเผาไหมแบบเคล่ือนที่ (Mobile
Combustion)

การใชน้ำมันสำหรับการเดินทาง (รถตู
รถมอเตอรไซค)

3. การใชสารดับเพลิง (CO2)

4. การปลอยสารมีเทนจากระบบ
septic tank

5. การปลอยสารมีเทนจากบอบำบัดน้ำ
เสียแบบไมเติมอากาศ

6. การใชสารทำความเย็นชนิด R134a

ประเภท 2

ประเภท 3

   - Diesel (Generator) ลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   - Diesel (Fire pump) ลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   - น้ำมัน Diesel ลิตร 160.13 0 25.09 0 0 44.2 0 113.97 22.79 37.07 0 0

   - น้ำมัน Gasohol 91, E20, E85 ลิตร 18.23 0 88.24 0 0 0 0 0 0 0 0 39.37

   - น้ำมัน Gasohol 95 ลิตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kgCO2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kgCH4 กรอกขอมูลใน Sheet CH4จากระบบ septic tank

kgCH4 กรอกขอมูลใน Sheet CH4 จากบอบำบัดน้ำเสีย

kgCH2FCF3 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130

   - ปริมาณไฟฟา kWh 26,063 28,250 33,930 8,050 34,080 22,610 33,090 28,290 28,180 29,890 27,430 27,050

   - การใชกระดาษ A4 และ A3 (สีขาว) kg 0 0 0 0 12.45 0 0 4.98 0 0 4.98 4.98

   - น้ำปะปา m3 141 356 388.2 251.8 205 58.5 108.5 179 157.5 137.5 100 142

   - ขยะของเสีย (ฝงกลบ) kg 112.1 88.4 70.3 50.8 61.3 91.9 69.1 78 80.4 72.2 55.5 58.60

0

0

403.25

145.84

0

0

0.1560

326,913

27.39

2225

888.6

กรอกขอมูล



การคาํนวณ CH4 จาก Septic tank

หมายหตุ

kg

ขอ้มลู Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
274
24

78.09

จํานวนวนัเปิดบรกิาร/ทําการ 28 25 24 0 24 29 20 20 28 29 25 22
จํานวนพนักงานองคก์ร 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 23 23
หมายเหต ุ-  การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากระบบ septic tank  คํานวณเฉพาะประชากรพนักงานขององคก์รเทา่นั�น

การเลอืกคา่ T (degree of utilization of treatment/discharge) เนื�องจากมรีะบบเดยีว
เนื�องจากมรีะบบเดยีว ใชร้ะบบ Septic Tank เพราะฉะนั�น จงึใช ้T = 1

การเลอืกคา่ U (fraction of population in income group in inventory year)
เนื�องจากสดัสว่นพนักงานมแีบบเดยีว เพราะฉะนั�น  จงึใช ้U = 1

EF   =  0.6 kg CH4 / kg BOD  x  0.5
      =  0.3 kg CH4 / kg BOD

 tow

Ui Tij Efj

จํานวน
พนักงา
นเฉลี�ย BOD 0.001

จํานวน
วนั
ทํางาน

1 1 0.3 24 40 0.001 274CH4 Emission



สมมตุฐิานถงับําบดันํ�าเสยีจากหอ้งนํ�าแบบไมเ่ตมิอากาศ  

ปรมิาณนํ�าใชใ้นรอบปี 2,225 ลบ.ม
ปรมิาณนํ�าเสยีคดิเป็น 80% 1,780 ลบ.ม
เนื�องจากไมม่ขีอ้มลูคา่ COD ของนํ�าเสยีขององคก์ร จงึใชข้อ้มลูสมมตฐิานของคา่
COD สงูสดุเทา่กบั 120 mg/l  (คา่มาตรฐานนํ�าทิ�ง)

สมการการคํานวณ
Wi ปรมิาณนํ�าเสยี (ลบ.ม.)

COD
ความตอ้งการออกซเิจนทางเคมขีองนํ�าเสยีขาเขา้ (กโิลกรัม
COD ตอ่ ลบ.ม.)

S สารอนิทรยีท์ี�ถกูกําจัดในรปูของสลดัจ ์(กโิลกรัม COD)

ปรมิาณมเีทนจากระบบ แบบไมเ่ตมิอากาศ (5/25) × [(Wi × CODin)-S]

ปรมิาณนํ�าเสยีเฉลี�ย (ลบ.ม) 1,780.00

ปรมิาณ COD หลงับําบดั***นํ�าเสยีจากระบบบําบดัเป็นคา่ COD ของบอ่(มก./ลติร) 120

kgCODin/L 0.00012

kgCODin/m3 0.12

CH4 (kgCH4) 42.72

ปีคาํนวณ



1.5.2 สรุปและเปรียบเทียบปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางเปรียบเทียบคาการปลอยกาซเรือนกระจกของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2561-2563
(ปฐาน)

ขอบเขต
การดาํเนนิ

งาน
รายการ CF 2561 CF 2562 CF 2563 หน่วย

1. การเผาไหมแ้บบอยูก่บัที� (Stationary Combustion)
การใชนํ้ �ามนัสาํหรบังานอาคาร

2. การเผาไหมแ้บบเคลื�อนที� (Mobile Combustion)
การใชนํ้ �ามนัสาํหรบัการเดนิทาง (รถตู ้ รถมอเตอรไ์ซค)์

3. การใชส้ารดบัเพลงิ (CO2)

4. การปลอ่ยสารมเีทนจากระบบ septic tank

5. การปลอ่ยสารมเีทนจากบอ่บาํบดันํ �าเสยีแบบไมเ่ตมิอากาศ

6.การใชส้ารทาํความเย็นชนดิ R134a

Diesel (Generator) kgCO2e

Diesel (Fire pump) kgCO2e

ประเภท 1

นํ�ามนั Diesel kgCO2e

นํ�ามนั Gasohol 91, E20, E85 kgCO2e

นํ�ามนั Gasohol 95 kgCO2e

kgCO2e

kgCO2e

kgCO2e

kgCO2e

ประเภท 2 การใชพ้ลงังานไฟฟ้า kgCO2e

ประเภท 3 การใชก้ระดาษ A4 และ A3 (สขีาว) kgCO2e

การใชนํ้�าประปา kgCO2e

ขยะของเสยี (ฝังกลบ) kgCO2e

รวม kgCO2e

0 0 0.00

0 0 0.00

970.27 2,068.39 1,106.76

447.39 1,382.32 326.33

17.01 0 0.00

107 0 0.00

2394.60 2581.80 1,952.25

3.90 3.90 1,068.00

223.08 223.08 223.08

68,082.42 50,043.14

198.7 178.83 31.22

1,583.24 2,720.37 1,130.52

3,762.58 2,970.20 2,061.55

190,296.06

ลดลงรอยละ - 20.08 -218.79

77,790.19 62,172.03 198,195.78
คิดเปนรอยละ 100 79.92 318.79



ตารางเปรียบเทียบปริมาณ GHG ของสำนักวิทยบริการฯ ป 2561-2563
ขอบเขตการดำเนินงาน 2561 2562 2563 หนวย

ประเภท 1

ประเภท 2

ประเภท 3

รวม 77.78 61.61 198.20 tCO2e

คิดเปนรอยละ 100 79.21 321.69

ลดลงรอยละ 20.79 -221.69

4.16 7.28 tCO2e

68.08 50.04 tCO2e

5.54 4.29 tCO2e

* GHG คือ กาซเรือนกระจก
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สรุปผลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของสำนักวิทยบริการฯ

ไมบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจก (CFO) ตั้งแตป 2561-2563 พบวา

ป 2561 มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในประเภทที่ 1 = 4.16  tCO2e ประเภทท่ี 2 =  68.08 tCO2e และประเภทที่ 3 = 5.54  รวม 77.78 tCO2e  

ป 2562 มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในประเภทที่ 1 = 7.28  tCO2e ประเภทท่ี 2 =  50.04 tCO2e และประเภทที่ 3 = 4.29  รวม 61.61 tCO2e โดยลดลงจากป 2561 รอยละ 20.79

ป 2563 มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในประเภทที่ 1 = 4.68 tCO2e ประเภทที่ 2 = 190.30 tCO2e และประเภทที่ 3 = 3.22 รวม 198.20 tCO2e โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 221.69

สาเหตุจากคาการใชพลังงานไฟฟาของสำนักฯ ตามขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 2 มีความผิดปกติ ซึ่งในป 2561 ไมมีการบันทึกขอมูลการใชไฟฟาในบางชวง เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการปรับปรุงระบบการสงกระแสไฟฟาลงดิน และหมอแปลงไฟฟาภายนอก และป 2562 เกิดความผิดปกติกับมิเตอรไฟฟาที่อาคารบรรณราชนครินทร 

ทำใหคาการใชไฟฟามีความคลาดเคลื่อนสูง ทั้งน้ี ไดประสานงานกับฝายงานกายภาพและภูมิสถาปตย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใหดำเนินการแกไขเรียบรอยแลว

ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 สวนการปลอยกาซเรือนกระจก ในขอบเขตประเภทท่ี 1 และประเภทที่ 3  มีแนวโนมลดลง เนื่องจากมีการปฏิบัติตามมาตรการสำนักงานสีเขียว

และหองสมุดสีเขียวดานการใชทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนการจัดการของเสียมาอยางตอเนื่อง

จากปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของสำนักวิทยบริการฯ ในป 2563 เมื่อเทียบคาเปาหมายที่กำหนดไวในป 2563 ในการลดปริมาณ กาซเรือนกระจกใหไดรอยละ 10 

 เน่ืองจากความผิดปกติของเครื่องมือและอุปสรรคในการเก็บขอมูลที่ไมครบถวน สมบูรณดังกลาวขางตน
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ขอเสนอแนะ

1. ควรใชขอมูลในป 2563 เปนปฐานในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของสำนักวิทยบริการฯ เนื่องจากมีเครื่องมือและการเก็บขอมูลที่สมบูรณ ครบถวน

2. ทบทวนหรือเพิ่มเติมมาตรการดานการใชพลังงานไฟฟา และรณรงคการลดการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้น

ของสำนักวิทยบริการฯ วามีความถูกตอง และมีประสิทธิภาพ

4. ควรมีการกำหนดแนวทาง/แผนงานกิจกรรมเพ่ือการชดเชยคารบอน จากการประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกของสำนักวิทยบริการฯ

5. ควรสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มีการประเมินปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกสวนบุคคล อยางนอยปละ 1 ครั้ง

3. ควรมีการทวนสอบการประเมินกาซเรือนกระจกของสำนักวิทยบริการฯ โดยผูทวนสอบจากหนวยงานภายนอก เพื่อรับรองการประเมินกาซเรือนกระจก

นายทวี นวมน่ิม

บรรณารักษ

30 ธันวาคม 2563


